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1. Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Anleitung ist Bestandteil jedes gelieferten Ladesaulen-Fundamentes
Typ terrasafe-EL.

Vor Beginn der Montagearbeiten ist diese Anleitung vollstandig von jeder an den
Montagearbeiten beteiligten Personen zu lesen und zu verstehen.
Bei Unklarheiten ist der Hersteller vor Beginn der Montagearbeiten zu kontaktieren.
Fur eventuelle Schaden oder Betriebsstérungen, die aus Nichtbeachtung der Anleitung
resultieren, ibernimmt die G.A. Kettner GmbH keine Haftung.

Im Sinne der technischen Weiterentwicklung des Produktes, behalt sich die G.A. Ketther GmbH
das Recht auf Anderungen an einzelnen Bauteilen des Produktes vor.

2. Sicherheitshinweise

Das Ladesaulen-Fundament Typ terrasafe-EL ist flr den stationaren, im Erdreich versenkten
Einsatz in folgenden Einsatzbereichen konzipiert:

e Basis fur Ladesaulen und Wallbox-Steelen fir die E-Mobilitat

Die Anwendung in anderen Bereichen bedarf der vorherigen Rucksprache mit der G.A. Kettner
GmbH.

Das Ladesaulen-Fundament ist nicht wasserdicht. Fur den Einbau in das Ladesaulen-
Fundament bestimmte Systemkomponenten mussen lhrerseits eine fur die Einbausituation
geeignete Schutzklasse bzw. Eigenschaft aufweisen. Die Auswahl geeigneter Komponenten ist
eine Obliegenheit des Betreibers.

Das Ladesaulen-Fundament ist nicht zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen
geeignet.

Arbeiten an den elektrischen Teilen der auf dem Fundament verankerten Ladesaule durfen nur
von Elektrofachkraften durchgefuhrt werden.
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Im Rahmen der Montage und des Betriebes obliegt es dem Betreiber:

e Die fachgerechte Montage durch entsprechendes Fachpersonal sicherzustellen.
¢ Die Betriebssicherheit zu gewahrleisten

e FuUr entsprechende personliche Schutzausrustung wahrend der Montage zu sorgen.

Im Falle eigenmachtiger Veranderungen an dem Ladesaulen-Fundament oder dessen
Zubehorteilen erlischt jeder Gewahrleistungsanspruch.

Bei Beschadigung ist eine Benutzung des Ladesaulen-Fundamentes untersagt.

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die G.A. Kettner GmbH.

Bei Einbau, Bedienung und Wartung sowie der Instandsetzung sind die einschlagigen
Vorschriften bezlglich des Arbeits- und Umweltschutzes zu beachten.

3. Benodtigte Werkzeuge

Werkzeug GroRe Verwendung
Ratsche, Gabelschliissel, SW 17 Bedienung Sicherungswinkel
Ringschlussel Stahlrahmen
Inbusschlussel SW 10 Bedienung Hohenverstellung
Inbusschlussel SW14 Bedienung Verriegelung

Gussdeckel

Drehmomentschliissel mit
Aufsatz

SW13, 17, 19 je nach GroRe
und Form der verwendeten
Schrauben

Befestigung Ladesaule auf der
Abdeckung des Fundamentes

ANTI-SEIZE-PASTE

Z.B. WEICON Anti-Seize
Montagepaste

Behandlung aller
Schraubverbindungen vor
dem Eindrehen,
(Korrosionsschutz)

G.A. Kettner GmbH
Am Weyrer Kreuz 3
65606 Villmar

Tel.: 06482 9131 - 0
info@kettnergmbh.de
www.kettner-gmbh.de
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4. Lieferumfang

Jedes Ladesaulen-Fundament terrasafe-EL besteht aus einer Abdeckung sowie einem
modular aufgebautem Schachtkdrper mit mindestens einem oder mehreren Rahmenelementen
je nach gewunschter Bauhohe.

Prinzipieller Aufbau:

Optional:
Abdeckung aus Gusseisen

Abdeckung mit Befestigungspunkten fur
die Ladesaule oder Steele
Material: Stahlblech, feuerverzinkt

Kopfrahmen

Hauptrahmen mit Rohreinfuhrungsmaoglichkeiten
durch Sollschnittstellen in austauschbaren
Adapterplatten:

Optional:
Ausgleichsrahmen
Bodenplatte
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Abdeckungen:

Optional:

Gusseisen Stanhl, feuerverzinkt
Kabeldurchfiihrung und

Temporére Abdeckung Befestigungspunkte fiir Ladesaule

Im Lieferumfang enthalten:

Befestigungsclip (vormontiert) Abdeckkappe rund Abdeckkappe oval

Sonderschraube

Stand 01/2026

G.A. Kettner GmbH Tel.: 06482 9131 -0 Seite 7 von 20

Am Weyrer Kreuz 3 info@kettnergmbh.de
65606 Vilmar www.kettner-gmbh.de



—
terra safe E L
|

Kettmner

5. Anwendungsbereich

Das Ladesaulen-Fundament darf nicht im Fahrbahnbereich eingebaut werden.

Erfolgt der Einbau in Bereichen, in denen das Fundament temporar vor Montage der Ladesaule
befahren werden kann, z.B. auf Parkplatzen, ist eine Gussabdeckung mit einer
einer Belastungsklasse von mindestens B125 nach DIN EN 124 zu verwenden (optionales
Zubehor).

Bei Errichtung von Ladesaulen sind situationsbedingte Schutzelemente wie z.B. Schutzbuigel
oder Poller notwendig. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

6. Baugrube
6.1 Aligemeines

Der Einbau des Ladesaulen-Fundamentes muss durch eine Fachfirma erfolgen.
Nach dem Ausheben der Baugrube ist eine, unter Berucksichtigung der Bodenverhaltnisse,
ebene, tragfahige Baugrubensohle zu erstellen. Falls erforderlich Bodenaustausch!

Der Einbau des Ladesaulen-Fundamentes muss in ,nicht bindigen® bis ,bindigen“ Mischbéden
erfolgen.

e Bodenarten der Gruppe G1 bis G3 entsprechend ATV-DVWK-A 127, bzw.
Bodengruppen GE, GW, Gl, SE, SW, SI, GU, GT, SU, ST, GU*, SU*, ST* und UM nach
DIN 18196.

e Der Grundwasserspiegel muss sich so weit unterhalb der Unterkante der Grabensohle
befinden, dass eine Unterspulung der Tragschicht und mit ihr der Gesamtkonstruktion
ausgeschlossen ist. Die Erstellung einer geeigneten Drainage obliegt dem Betreiber.

6.2 Erstellung von Baugrube und Trageschicht

Beim Erstellen der Baugrube sind die Arbeitshinweise fur die Ausfuhrung von Arbeiten im
Kabeltiefbau (Quelle: Glitegemeinschaft Leitungstiefbau E.V.) zu beachten.

Stand 11/2024
Technische Anderungen vorbehalten
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Die Lange und Breite der Baugrube muss in Abhangigkeit der AuRenmalie des einzubauenden
Ladesaulen-Fundamentes derart beschaffen sein, dass nach erfolgtem Einbau ein
fachgerechtes, lagenweises Verfullen und Verdichten umlaufend um das eingebaute
Ladesaulen-Fundament maglich ist.

Kettmner

Die Tiefe der Baugrube ist derart herzustellen, dass sich nach erfolgtem Einbau Oberkante
Fundament-Abdeckung und Oberkante der umliegenden Verkehrsflache auf gleichem Niveau
befinden. Absatze bzw. Stufen sind unbedingt zu vermeiden.

FUr begehbare Bereiche:

e Tragfahige Baugrubensohle erstellen und verdichten.

e Trageschicht aus verdichtungsfahigem Sand-/Kiesgemisch bzw. Mischboden der Gruppe
G1 entsprechend ATV-DVWK-A127). Dicke der Tragschicht: mindestens 300mm.
Lagenweise einzubringen und auf Der > 98% verdichten. Tragschicht glatt abziehen.

Bei aktiviertem Niveauausgleich Spalt
zwischen Stahlrahmen und Fundament
umlaufend, vollflachig verfullen mit
mineralischer Verfullmasse TerraFill-M

Herstellung des Oberbaus
nach Bedarf
(Beton, Asphalt, Pflastern)

3

3

.',1%

Verfullung mit verdichtungs-
féhigem Material nach

ZTV E-Stb 09.

Einbringen und Verdichten
des Materials in Lagen
(1Lage max. 300mm)

305 e N
ia, S pT i

15y

Tragschicht aus verdichtungs-
fahigem

Kies-/Sandgemisch bzw.
Mischboden G1.

Dicke: midestens 300mm.
Lagenweise eingebracht und auf
Dpr >/= 98% verdichten.

Glatt abgezogen.

Auf die fertig erstellte Trageschicht wird nun das Ladesaulen-Fundament aufgesetzt.
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7. Einbau des Ladesaulen-Fundamentes

Vor dem Setzen des Ladesaulen-Fundamentes, sollte die Abdeckung zwecks
Gewichtreduzierung abgenommen werden. Anschliellend das Ladesaulen-Fundament komplett
auf die vorbereitete Trageschicht aufsetzten. Falls erforderlich Tragegurte verwenden. Es gelten
die einschlagigen Arbeitsschutzbestimmungen.

7.1 Einfihrungen Kabelschutzrohr / Kabel

¢ Die Einfuhrungsmaoglichkeiten fur Kabel bzw. Kabelschutzrohr in den Seitenwanden des
Ladesaulen-Fundamentes sind als Sollschnittstellen in austauschbaren Adapterplatten
ausgefiihrt. Das Offnen der Sollschnittstellen erfolgt nach Bedarf unter Verwendung
eines Messers mit feststehender Klinge oder Cuttermesser. Eventuell vorstehende Grate
sind grundlich zu entfernen. Die Technik der austauschbaren Adapterplatten erlaubt eine
Vielzahl an Einfuhrungsmaoglichkeiten unterschiedlicher Dimensionen. Entsprechende
Austausch-Adapterplatten sind als Zubehor erhaltlich.
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G.A. Kettner GmbH Tel.: 06482 9131 - 0 Seite 10 von 20
Am Weyrer Kreuz 3 info@kettnergmbh.de
65606 Vilmar www.kettner-gmbh.de



—
terra safe E L
|

Kettmner

¢ In die gedffneten Einfuhrungen konnen nun die Kabelschutzrohre bzw. die Kabel. Ist der
Durchmesser des eingeflihrten Kabelschutzrohres oder Kabel kleiner als die der
geoffneten Sollschnittstelle, ist ein geeigneter Adapter (optionales Zubehdr) zu
verwenden, um das Eindringen von Sand in das Ladesaulen-Fundament zu verhindern.

Schaumstoff-Adapter

7.2 Stahlrahmen / Hohenregulierung / Verbindung mit Schachtkorper

e Fur eventuell erforderliche Niveauanpassungen des Stahlrahmens ist das Ladesaulen-
Fundament mit Stellschrauben zum Hohenausgleich ausgerustet. Durch Herausdrehen
und Ablassen der Stellschrauben, kann der Stahlrahmen in Hohe (0-50mm) und
Neigungswinkel verstellt werden.

Zur Bedienung der Hohenverstellung ist ein Inbusschlissel SW10 erforderlich (separat
bestellbar).

o Il BaugréBe 250/250 OHNE Hbhenregulierung !!
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terrasafe-EL / BaugroBBe 530/250

Stahlrahmen und Ladesaulen-Fundament sind mittels Sicherungswinkeln verbunden.

Bei Aktivierung der Héhenverstellung:

(1) Schrauben an den Langl6chern
der Sicherungswinkel LOSEN.

(2) Hohe einstellen

(3) Schrauben an den Langléchern der
Sicherungswinkel FESTZIEHEN.

Bei Entfernen der Sicherungswinkel oder Missachtung der obenstehenden Anweisungen ist die
Standfestigkeit/Kippsicherheit der Ladesaule nicht mehr gegeben!

terrasafe-EL / BaugroBBe 530/530 und 650/885

Stahlrahmen und Ladesaulen-Fundament sind mittels Sicherungsecken und Gewindestangen
verbunden.

Bei Aktivierung der Héhenverstellung:
(1) Konterschrauben an den Gewindestangen LOSEN.
(2) Hohe einstellen

(3) Konterschrauben an den Gewindestangen FESTZIEHEN.

Bei Entfernen der Sicherungsecken und/oder der Gewindestangen oder Missachtung der
obenstehenden Anweisungen ist die Standfestigkeit/Kippsicherheit der Ladesaule nicht mehr
gegeben!
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e Hohenausgleich nicht aktiviert

Bei nicht aktiviertem Hohenausgleich liegt der Stahlrahmen vollflachig auf dem
Kopfrahmen auf.

e Hohenausgleich aktiviert

Bei aktiviertem Hohenausgleich entsteht zwischen Stahlrahmen und Ladesaulen-
Fundament umlaufender Freiraum.

Xettner

. V&jterra%

Freiraum bei aktiviertem Hohenausgleich / beispielhafte Darstellung

Dieser Freiraum ist zwingend mit Verflllmasse TerraFill-M (optionales Zubehdr) umlaufend,
vollflachig, auszufillen.

Verflllter Zwischenraum mit Terrafill-M

Es darf kein PU-Schaum oder ahnliche Materialien verwendet werden, da in diesem Fall die
Tragfahigkeit der Gesamtkonstruktion nicht gegeben ist.
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8. Abdeckung einsetzen

8.1 Temporare Gussabdeckung (bei spaterer Montage der Ladesaule)

Auflageflachen im Stahlrahmen reinigen. Elastomer-Dampfungseinlage kontrollieren.
Die temporare Guss-Abdeckung des Ladesaulen-Fundamentes besitzt 2
gegenuberliegende SchlieBungen. Zum Betatigen der Schlieungen ist ein
Inbusschlissel SW14 erforderlich (Optionales Zubehdr). Zum Entriegeln der Abdeckung
SchlieBung in Stellung AUF bringen. 90° gegen Uhrzeigersinn drehen.

Gussdeckel in den Stahlrahmen einlegen (geeignete Deckelhebezangen verwenden).

Schlief3ung in Stellung ZU bringen. 90° im Uhrzeigesinn drehen.

Aushebedffnungen und Verriegelung mit den beiliegenden Kunststoffkappen (rund und
oval) verschlieRen.

8.2 Stahlabdeckung mit Befestigungspunkten fiir die Ladesaule

Auflageflachen im Stahlrahmen reinigen. Elastomer-Dampfungseinlage falls vorhanden
entfernen

Versorgungskabel der Ladesaule durch die Kabeldurchfihrung der Abdeckung fuhren.
Far fachgerechte Erdung sorgen.

Stahlabdeckung mittels den beiliegenden Sonderschrauben mit Stahlrahmen
verschrauben. Dazu Inbusschlussel SW10 verwenden (optionales Zubehor). Vor dem
Verschrauben samtliche Schraubverbindungen mit ANTI-SEIZE-PASTE behandeln. Die
Offnungen der Schraubverbindungen in der Abdeckung mit den beiliegenden, ovalen
Abdeckkappen verschliel3en.

Ladesaule an den Befestigungspunkten mit geeigneten Schrauben (nicht im
Lieferumfang enthalten) auf der Abdeckung verankern. Vor dem Verschrauben
samtliche Schraubverbindungen mit ANTI-SEIZE-PASTE behandeln.
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Befestigung Abdeckung / Stahlrahmen Befestigungspunkte fir Ladesaule / beispielhaft

Die Gewinde zur Befestigung der Stahlabdeckung im Stahlrahmen, sowie die
Befestigungspunkte zur Verankerung der Ladesaule auf der Stahlabdeckung sind als metrische
Einpressgewinde ausgefuhrt. Nachfolgende aufgefiihrte, maximale Anziehdrehmomente nicht
uberschreiten, Drehmomentschlissel verwenden.

M8 /max. 19 Nm
M10 / max. 37 Nm
M12 / max. 43 Nm

9. Verfiillen der Baugrube

Verflllen der Baugrube, bis Unterkante Oberbau mit verdichtungsfahigem Material nach
ZTV E-StB 09. Einbringung und Verdichtung des Materials erfolgt in Lagen (1 Lage max. 30cm).

Stand 11/2024
Technische Anderungen vorbehalten

Stand 01/2026
G.A. Kettner GmbH Tel.: 06482 9131 - 0 Seite 15 von 20

Am Weyrer Kreuz 3 info@kettnergmbh.de
65606 Vilmar www.kettner-gmbh.de



Kettmner

1
terra safe E L
|

10.Wartung

MafRnahmen

Intervalle

Bemerkungen

Samtliche
Schraubverbindungen vor
dem Eindrehen mit ANTI-
SEIZE-Paste behandeln.

Bei jedem Gebrauch

Auflageflache der
Abdeckungen saubern

Bei jedem Gebrauch

Mit Besen abfegen.

Schraubverbindungen nur mit
geeignetem Werkzeug
bedienen.

Empfohlene
Anziehdrehmomente siehe
Kapitel 8.2

Bei jedem Gebrauch

11.Zubehor
MaBRnahmen Artikel-Nr. Verwendung
Schaumstoffadapter 110 20001267 Abdichtung von eingefuhrten
Kabeln
Inbusschlissel SW 10 Z0000079 Bedienung Hohenverstellung
Inbusschlissel SW 14 Z0000080 Bedienung Verriegelung

Gussdeckel

Gussabdeckung

Je nach Grolke

Temporare Abdeckung bei
spaterem Aufbau der
Ladesaule.

G.A. Kettner GmbH
Am Weyrer Kreuz 3
65606 Villmar

Tel.: 06482 9131 - 0
info@kettnergmbh.de
www.kettner-gmbh.de

Stand 01/2026

Seite 16 von 20




—
terra safe E L
|

Kettmner

12.Gewabhrleistung

Sie erhalten ein gepriftes Produkt mit zugesicherten Produkteigenschaften.

Nach Auslieferung ist jedes Ladesaulen-Fundament vom Besteller auf Vollstandigkeit
und Mangelfreiheit zu Uberprifen.

Fur die Ladesaulen-Fundamente Ubernimmt die G.A. Kettner GmbH eine
Gewabhrleistung von 24 Monaten im Sinne von § 438 BGB gerechnet ab Datum
Lieferschein.

Mangelragen haben unverzuglich nach Erhalt der Ware und in schriftlicher Form zu
erfolgen.

Im Rahmen der Gewahrleistung werden aufgrund von Fabrikations- oder Materialfehlern
beschadigte Teile kostenlos ersetzt oder instandgesetzt.

Schadensersatzanspruche seitens des Bestellers aufgrund eines Sachmangels am
gelieferten Produkt sind ausgeschlossen.

Von der Gewabhrleistung ausgeschlossen sind aulerdem Schaden die aufgrund
unsachgemalder Montage oder Bedienung (auch durch Dritte) sowie auf hohere Gewalt
oder Transport entstanden sind.

Durch Reparaturen am Produkt oder durch Austausch eines Einzelteils aufgrund einer

Mangelrtige tritt weder flr das ersetzte Teil noch fur die Gesamtkonstruktion eine
Verlangerung der Gewahrleistung ein.

Stand 01/2026

G.A. Kettner GmbH Tel.: 06482 9131 - 0 Seite 17 von 20
Am Weyrer Kreuz 3 info@kettnergmbh.de
65606 Vilmar www.kettner-gmbh.de



—
terra safe E L
|

Kettmner

13.Haftungsausschluss

Die Angaben in dieser Anleitung sind nach den technischen Regeln und nach bestem
Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften dar. Der Betreiber des Produktes Ladesaulen-Fundament ist ausdrucklich
dazu verpflichtet, in eigener Verantwortung Uber die Tauglichkeit sowie ZweckmaRigkeit
fir den vorgesehenen Anwendungsfall zu entscheiden.

Die von der G.A. Kettner GmbH zugesicherte Gewahrleistung bezieht sich
ausschliel3lich auf deren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingen. Eine Haftung
der G.A. Kettner GmbH aufgrund von zufalligen, indirekten und daraus resultierenden
Folgeschaden, sowie Schaden die auf einen anderen als den beschriebenen und
aufgeflhrten Verwendungszweck des Produktes zurickzufihren sind, werden
ausgeschlossen.

14. Qualitatsmanagement

Die G.A. Kettner GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

15. Kontaktdaten Hersteller

G.A. Kettner GmbH
Kapellenstralde 22-24
65606 Villmar

Tel.: 06482/9131- 0
Fax: 06482/9131- 50

Mail: info@kettnergmbh.de
Internet: www.kettner-gmbh.de
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BAUGROSSEN (mm)

Breite

innen 250
EL 250/250

auBen 400

innen 250
EL 530/250

auBen 480

innen 530
EL 530/530

auBen 760

innen 885
EL 650/885

auBen

1115

Lange

250
400
530
680
530
760
650
885

630

680

680

680

KOMPATIBLE LADESTATIONEN (AUSZUG)

EL 250/250

EL 530/250

EL 530/530

EL 650/885

Weitere Varianten auf Anfrage.

Optionales Zubehér
- Verfullmasse

- Erdungs- und Zugentlastungsset

- Kabel-Abdichttdllen

Fabrikat

MENNEKES

ALFEN

ABB

MENNEKES

HEIDELBERG

KEBA
TECHNAGON

ALPITRONIC

X CHARGE

Hoéhe

GEWICHTE (kg)

Fundament Abdeckung

26 10

50 10

68 36

106 45

Typ

SMART
AMEDIO
BASIC

EVE
Single-/ Double Pole

Terra
Wallbox-Stele

AMTRON

Chargespot
connect.public

Stele V3

TEP4-AC

HYC 50
HYC 150
HYC 300
HYC 400

C7
C6

- Temporare Abdeckung aus Gusseisen, D400, ohne Befestigungspunkte

G.A. Kettner GmbH
Am Weyrer Kreuz 3
65606 Villmar

Tel.: 06482 9131 - 0
info@kettnergmbh.de
www.kettner-gmbh.de
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